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“Por la cual se establecen medidas de seguridad y operacién vehicular de los Sectores 2,
2A, 3 y 3A de la Doble Calzada Bogotd — Villavicencio, entre el PR 41+500 (ByPass -
Entrada del Tinel 4} y la Interseccién Tequendama {Bypass Tequendama), tonto en
condiciones normales como especiales de trénsito”.

5} MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4

EL MINISTERIO DE TRANSPORTE T

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confieren las Leyes 105 de
1993, 336 de 1996, 769 de 2002 y el Decreto 087 de 2011,y

CONSIDERANDOQ:

Qe corresponde al Ministerio de Transporte, como objetivo primordial la formulacién y
adopcién de las politicas, planes, programas, proyectos y regulacién econémica en materia
de transporte, trénsito e infraestructura de los modos de transporte corretero, maritimo,
fluvial, férreo y déreo y la regulacién técnica en materia de transporte y transito de los mo-
dos carretero, maritimo, fiuvial y férreo.

Qe igualmente le corresponde fijar y adoptar la politica, planes y programas en materia de
seguridad en los diferentes modos de transporte y de construccién y conservacion de su
infraestructura.

Qe de conformidad con la Clausula Segunda del Adicional N° 1 al Contrato de Concesion
444 de 1994, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y la Concesionaria
Vial de los Andes-COVIANDES S.A.S., el objeto contractual comprende, entre otros “la
construccién, operacion y mantenimiento de 45.5 Km de nueva calzada, ubicada en el fercio
medio de la carretera Bogoté — Villavicencio, sector El Tablén - Chirajara”.

Quue las obras en los sectores 2, 2A, 3 y 3A de la Doble Calzada entre el Tablén y Chirgjara,
conforme a los disefios operard en el sentido Bogotd - Villavicencio en el sector 2, en tanfo
que en los sectores 2A, 3 y 3A operard en el sentido Villavicencio — Bogota en cond:cnones
normales de operacién. La calzoda existente operard en el sentido opuesto en los mismos
sectores.

Que en cumplimiento de las obligaciones a cargo de COVIANDES S.AS., el corredor vial
cuenta con un manual de operacién del proyecto, de acuerdo con lo senaludo en el Cléusula
Sexta, del Adicional N° 1 al Contrato de Concesién 444 de 1994, revisado y avalado por la
ANI.

Que mediante Resolucion 0001689 del 4 de junio de 2015 se establecieron medidas de
seguridad y operacién vehicular de los Sectores 3 y 3A de la Doble Calzada Bogotd -
Villavicencio, entre el nuevo Peaje de Naranjal (Bypass Noranjal} e Interseccion Teguendama
(Bypass Tequendamo) tanto en condiciones normales como especiales de frénsito.

Que feniendo en cuenta la entrada en operacidén de nuevos framos en el corredor, el
Concesionario mediante radicado ante la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI No.
2016409051562-2 del 21 de junio de 2016 presenté a la Agencio Nacional de
Infraestructura, el documento denominado: “MANUAL PILOTO DE OPERACION DEL SECTOR
DOBLE CALZADA: K41+500 (BYPASS -ENTRADA A TUNEL 4)- INTERSECCION
TEQUENDAMA (BYPASS TEQUENDAMA) Y TUNEL DE QUEBRADA BLANCA DE LA VIA
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“Por la cual se establecen medidas de seguridad y operacién vehicular de los Sectores 2, 2A, 3 y 3A de
la Doble Calzada Bogotd — Villavicencio, entre el PR 41+ 500 (ByPass - Entrada del Tunel 4) y la
Interseccién Tequendama {Bypass Tequendama), tanto en condiciones normales como especiales de
tréinsito”.

EXISTENTE”, que contiene las medidas de seguridad y de operacién vehicular de dichos
sectores tanto en condiciones normales como especiales de transito.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, mediante el radicado No.
20163210412182 del 30 de junic de 2016, solicité al Ministerio de Transporte emitir el acto
administrativo correspondiente para dar inicio a la operacién de Bypass — entrada del TOnel 4
e interseccién Tequendama (Bypass Tequendama), anexando el Plon Piloto de Operacién y el
proyecto de resolucién.,

Que el Ministerio de Transporte considera pertinente establecer las medidas de seguridad y
operacion vehicular de los Sectores 2, 2A, 3 y 3A  de la Doble Calzada Bogota -
Villavicencio, entre el PR 414500 (Byposs - Entrada Tunel 4) y lo Interseccién Tequendama
(Bypass Tequendama), tanto en condiciones normales como especiales de transito, y hacer el
seguimiento a la implementacién del Manual Piloto de Operacién en dichos sectores.

Que el contenido de la presente Resolucién fue publicado en la pdgina web del Ministerio de
Transporte, en cumplimiento del literal octavo del articulo 8 de la Ley 1437 de 2011, desde
el dia 01 de septiembre al 08 de septiembre de 2016, con el objeto de recibir opiniones,
comentarios y propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Articulo 1. Establecer medidas de seguridad y operacién vehicular en los Sectores 2, 2A, 3y
3A de la Doble Calzada Bogota — Villavicencio, entre el PR 414500 (ByPass - Entrada del
Tunel 4) y la Interseccién Tequendamo {Bypass Tequendama), tanto en condiciones normales
como especiales de trénsito.

Parégrafo 1: En los eventos de fuerza mayor o caso fortuito que ameriten el cierre total de la
nueva via o del par vial existente, el Concesionario en coordinacion con la Direccidn de
Trénsito y Transporte de la Policia Nacional, deferminaré la necesidad de operar cualquiera
de las dos calzadas en sentido bidireccional, conforme a lo indicado en el “"MANUAL PILOTO
DE OPERACION DEL SECTOR DOBLE CALZADA: PR41+500 (BYPASS — ENTRADA A TUNEL
4) - INTERSECCION TEQUENDAMA (BYPASS TEQUENDAMA) Y TUNEL DE QUEBRADA
BLANCA DE LA VIA EXISTENTE”, sin periuicio de las medidas de regulacién de trénsito que
determine la Direccién de Transito y Transporte de la Policia Nacional como autoridad de
transito.

Parbgrafo 2: Cuando se requiera el cierre fotal de alguna de las colzadas de la via por
motivos diferentes a eventos de fuerza mayor o caso fortuito, el Concesionario deberd
ajustarse a las reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Transporte para su
autorizacién.

Par4grafo 3: El Concesionario implementard los elementos de seguridad vial, los ajustes a lo
sefializacién y la asignacién de recursos de personal y equipos que se requieran para
garantizar la puesta en operacién en sentido bidireccional de cualquiera de las dos calzadas,
en condiciones seguras, conforme o lo indicado en el “MANUAL PILOTO DE’OPERACION
DEL SECTOR DOBLE CALZADA: PR41+500 (BYPASS ~ ENTRADA A TUNEL 4) -
INTERSECCION TEQUENDAMA (BYPASS TEQUENDAMA) Y TUNEL DE QUEBRADA BLANCA
DE LA ViA EXISTENTE".

Parbgrafo 4: Cuando sea necescrio la puesta en operacion en sentido bidirecciona! de
cualquiera de las dos calzadas, la Direccidn de Trénsito y Transporte de la Policia Nacional
brindard el apoyo necesario al concesionario para lograr la operacion seguraes.
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"Por la cual se establecen medidas de seguridad y operacién vehicular de los Sectores 2, 2A, 3y 3A de
la Doble Calzada Bogotd — Villavicencio, entre el PR 41+500 (ByPass - Entrada del Tdnel 4) y la
Interseccién Tequendama (Bypass Tequendama), tanto en condiciones normales como especiales de
transito”.

Arficulo 2. La velocidad méxima de operacién y la sefializacion horizontal y vertical, en los

sectores 2, 2A, 3 y 3A de la doble calzada Bogotd - Villavicencio, corresponderd con lo

definido en los disedos fase Ill, sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 769 de 2002 y ia,
Resolucién 1885 de 2015, o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan; salvo en

los casos de operacién en modo bidireccional en alguna de las dos calzadas, evento en el

cual la velocidad de operacién serd aquella definida en el “MANUAL PILOTO DE

OPERACION DEL SECTOR DOBLE CALZADA: PR41+500 (BYPASS — ENTRADA ATUNEL 4} -

INTERSECCION TEQUENDAMA (BYPASS TEQUENDAMA) Y TUNEL DE QUEBRADA BLANCA

DE LA VIA EXISTENTE”, en el ramo donde se implementard el bypass.

Ariculo 3. Cuando se presenten restricciones en la infraestructura para la operacién de
cualquiera de las calzadas, el Concesionario debe implementar en coordinacién con la
Direccion de Trénsito y Transporte de la Policia Nacional los controles de tréfice necesarios, en
los términos descritos en el articulo 6 de la Resolucién 2307 de 2014 o la norma que la
adicione, modifique o sustituya, sin perjuicio de las restricciones de trénsito que disponga
temporal o permanentemente el Ministerio de Transporte o la Autoridad competente.

Parégrafo: El concesionario realizard la coordinacién necesaria con la Policia de Transito y
Transporte de la Regional Cundinamarca de tal manera que se pueda disponer del personal
necesario en los puntos fijos de control definidos en el “MANUAL PILOTO DE OPERACION
DEL SECTOR DOBLE CALZADA: PR41+500 (BYPASS — ENTRADA A TUNEL 4) -
INTERSECCION TEQUENDAMA (BYPASS TEQUENDAMA) Y TUNEL DE QUEBRADA BLANCA
DE LA VIA EXISTENTE”, con el fin que ante la ocurrencia de cualquier emergencia o situacién
de riesgo, se garantice el cierre del tramo afectado en forma expedita y de este modo
propender por la seguridad de los usuarios de la via especialmente en los siguientes sitios.

K41+ 500 Bypass Entrada Tinel 4.

K41+900 Retorno a Puente Quetame.

K44+ 550 Bypass Zona de Servicio Puente Quetame.
K50+ 100 Bypass Peaje Naranial.

K54+ 500 Sontandereana (Par Vial).

K57 4000 Bypass Interseccion Tequendama.

Entrada al tonel de Quebradablanca.

Articulo 4. De conformidad con lo establecido en los disefios a nivel de detaolle —Fase -
elaborados por el Concesionario, en el interior de los toneles nuevos y de Quebradablanca se
deberé mantener una disfancia minima de seguridad de 50 metros entre vehiculos, bien sea
en marcha o detenido.

Los vehiculos de transporte de carga de mas de 3,5 tonelados, al interior de los tineles no
podrén hacer adelantamientos y deberén circular siempre por la derecha y, adicionalmente
los vehiculos que transporten mercancias peligrosos deberdn circular con luces intermitentes
activadas. ‘

Articulo 5. En los eventos de fuerza mayor y caso fortuito que generen emergencia y riesgo
para los usuarios, el concesionario coordinard con la Direccién de Transito y Transporte de la
Policia y con las entidades y autoridades de Gestion del Riesgo y de Emergencias a nivel Local
y Regional, las acciones a adelantar para prevenir las situaciones de riesgo a lo largo de los
sectores 2, 2A, 3y 3A o para atender las emergencias, que se presenten de acuerdo alo
contenido en el “MANUAL PILOTO DE OPERACION DEL SECTOR DOBLE CALZADA:
PR41+500 (BYPASS — ENTRADA TUNEL 4)- INTERSECCION TEQUENDAMA (BYPASS
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“Por la cual se establecen medidas de seguridad y operacién vehicular e

la Doble Calzada Bogotd — Villavicencio, entre el PR 414500 (ByPass - mroda del Tunel y Ic
Interseccién Tequendama (Bypass Tequendamal), fanto en condiciones normales comeo especiales de
transito”. x

Arficulo 6. El seguimiento a la implementacién del Manual Piloto de Operacién de qué trata
esta resolucién, serd redlizado por lo Agencio Nacional de infraestructura-ANI en
coordinacién con la Direccién de Transporte y Transito y la Direccion de  Infraestructura del
Ministerio de Transporte, durante el término de dos {2) afios contados a partir de la
publicacién de la presente Resolucion.

Articulo 7. Lo dispuesto en la presente Resolucién no modifica la regulacién contractual
aplicable a! proyecto de Concesién “Bogota-Villavicencio”, contenida principalmente en el
Contrato No. 444 de 1994 y su Adicional No. 1 de 2010. En este sentido el régimen de
riesgos y responsabilidades contractuales no se modifica con el presente acto administrativo.

Articulo 8. La presente resolucién rige a partir de la fecha de su publicacién y deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolucién 0001689 del 4 de junio de
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Dada en Bogotd D. C. a los

JORGE EDUARDC
Ministro de Transpprte

Alejandro Maya Martinez — Viceministro de Transpor,
Dimitri Zaninovich Victoria - Viceminisira de Infr rudurﬂ’%

lorge Eliecer Rivillas — Asesor Despacho Ministro M ‘
Ayda Lucy Ospina Arias — Direclora de Transporte y Trénsito

Jonathan David Bernal Genzalez - Directar de Infroestructura (E) é
Gerardo Avita Rodriguez - Coordinador Grupe de Investigacién y Desarrollo en Transporte, Transito y Seguridad Vi
Esperanza Ledezma Lloreda —Coordinadora Grupo Apoyo Regional

Andrés Figueredo Serpa — Vicepresidente Gestién Confractual - ANI

Luis Eduardo Gutiérrez — Gerente de Proyectos Carretero 2 - ANI

Rolando Castro R, Experto G3-07, Vicepresidencia de Gesfion Centractual - AN

Amparo Lotero - Jefe Oficina Asesora de Juridico (E) — Ministerio de Transpel T

Claudia Mentoya Campos — Coordinadora Grupo Conceptos y Apoyo Leg

Gisella Fernanda Beliran Zambrano ~ Oficina Juridica &
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